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Netzeinschaltgerät 
m a d e  i n  G e r m a n y  

NEG-U3.2R 

Netzeinschaltgerät im 19“ 2HE- Gehäuse 
mit Einschaltstrombegrenzung und Netzfilter. 
Programmierbare Temperaturmessung. 
Einsatzbereiche sind überwiegend Fernsehstudios. 

Preis: …………. € inkl. MwSt. 

ETS professional 
Brunnenstraße 8 
95488 Eckersdorf 
Tel.: +49 (0)921 / 56 0 68 65 
Fax.: +49 (0)921 / 56 0 65 40 
info@ets-professional.de 
www.ets-professional.de 

Industrie-Gehäuse: 19 Zoll, 2HE, 220mm tief, 

Eingang: 3 x PowerCon , L1, L2 Betriebs-Netz, L3 Service-Netz 

 

Ausgänge: 3 x Kaltgerätedose, L1 Betrieb 1 

3 x Kaltgerätedose, L2 Betrieb 2 

2 x Schuko-Dose L3 Front und Rückfront 

Kaltgerätedose  10A 

 

 

Anzeigen: 3 x LED für Phasenkontrolle 

 Leitungsschutzschalter: 3 x B10A Marken-Automat mit Beschriftungsfeld 

Thermometer zur Überwachung 

der Gestelltemperatur 

3 ½  stellige 7-Segment. Anzeige 

Meßbereich von -50° bis  +150°C 

Alarmton und Alarmausgang (Relaiskontakt) 

I2C-Temperatursensor, Genauigkeit 0,5° 

Alarmton abschaltbar 

Min./max. Temperatur programmierbar 

 

Besonderheiten: 

 

Einschalt-Strombegrenzung, für Betrieb1 und Betrieb2 

Netzfilter für Betrieb1 und Betrieb2 

 

  

Optionen: RS-232, RS-485 

Lüftersteuerung 

 


